Roll-up Stendas

Surinkimo instrukcija
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1. Kojeles pasukite
90° kampu.
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4. Strypa jstatykite
vertikaliai | pagrindo

anga, esancia galingje

konstrukcijos puséje.
ISITIKINKITE, kad

2. Pastatykite
stenda ant grinduy.
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5. SVELNIAI traukite

plakata | virSy, kojomis

prispaude stendo
kojeles, viena ranka
prilaikydami strypa.

strypas stovi stabiliai ir
yra teisingai jstatytas |

numatytg vieta.

3. Surinkite strypa,
sumaudami segmentus
vienas j kita.

( )
@ | DEMESIO

t

. J

6. |statykite strypa |
virsutinj plakato laikikl].
PriesS paleisdami plakata
isitikinkite, kad strypas ir
laikiklis gerai uzsifiksavo.

DEMESIO! Svarbi informacija irenkant stenda:
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Plakatg sSvelniai
kilstelekite | virsy ir
iStraukite strypa is
virsutinio laikiklio.
IStraukus plakato
NEPALEISKITE,
laikykite rankoje.
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: ) SVELNIAI leiskite
L plakata | apacia,
SVELNIAI . . o

kojomis prispaude
stendo kojeles.
Plakatui sukantis |
konstrukcija
stenkités jj centruoti.
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